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Caractéristiques Générales :

Rampe équipée de 4 gyrophares version en une seule couleur bleue ou
orange.
Rampe équipée de 4 ou 6 gyrophares version Catégorie A en deux
couleurs bleues et oranges.

Équipement possible :

Haut-parleur 100 watts en partie centrale. (version P)
Sirène homologuée Jour/Nuit, tonalité à préciser lors de la commande.
Homologation TPSA 3036  - 5009R, 5010R, 5011R, 5012 R.
Public Adress.

Rampe 7000 équipée de 2 gyrophares et de feux à défilement, existe en 6
et 8 feux. (versions SML 6 ou 8)

Autres modelés disponibles, série 8000 “Ambulances” rampes
bleues identiques à la série 7000 mais équipées de feux aux xénons.
Ces rampes peuvent être équipées des même options que la série 7000.
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Rampes série 7.000

aux extrêmes à intérieur
Modèles

2 gyros
orange

2 gyros
bleus

2 gyros
oranges

2 gyros
bleus

Centre
blanc

lumineux
Haut-

parleur
Signalmaster

7000-P 0 !

7000-P 1 !

7000-P4 00 ! !

7000-P4 11 ! !

7001-P 0 ! !

7001-P 1 ! !

7001-P4 00 ! ! !

7001-P4 11 ! ! !

7002-P 0 ! !

7002-P 1 ! !

7002-P4 00 ! ! !

7002-P4 11 ! ! !

Rampes 7.000 prioritaires Catégorie A

aux extrêmes à intérieur
Modèles

2 gyros
orange

2 gyros
bleus

2 gyros
oranges

2 gyros
oranges

Centre
blanc

lumineux
Haut-

parleur
Signalmaster

7210-P4 01 ! ! !

7210-P6 01 ! ! ! !

7220-P4 01 ! ! !

7220-P6 01 ! ! ! !

7000-PSML6 0 ! !

7000-PSML6 1 ! !

En standard, les rampes sont livrées en longueurs de 1 m, 1,10 ou 1,20 m. sans
supplément. Pour des longueurs plus importantes : 1,3 à 1,6 ou plus une plus-value est à
prévoir.

Pour les modèles avec haut-parleur, prévoir le modulateur de sirène et le public
adress si nécessaire.
Les rampes ci-dessus peuvent être équipées d'une prise de toit.
Aux rampes équipées de Signalmaster, vous devez rajouter le boîtier de commande
SMC16 ou DGL.


